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Allgemeine Bestelldaten

Typ: GAK 3IN/3OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4
Best.-Nr.:
VPE: 1
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Datenblatt

Erstellungs-Datum:

GAK 3IN/3OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4

94024
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Abmessungen und Gewicht

Breite mm Höhe mm
Tiefe mm Gewicht g

Ausgänge DC (pro MPPT)

Anschlussart Anzahl Ausgänge DC

Eingänge DC (pro MPPT)

Anschlussart Anzahl Eingänge DC
Sicherung

Elektrische Eigenschaften DC

Eingangsstrom; pro Eingang/total
Bemessungsspannung IIN pro Eing/tot 18/108 A DC
Erdung Überspannungsschutz
ohne Schalter

Gehäuse

Montageart Schutzart
Material

Normen und Standards

Normen DIN EN 61439-2, Class II
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Wandmontage

1

3
keine Sicherungen

Steckv. MC4, original

Steckv. MC4, original

Erstellungs-Datum:

Datenblatt

GAK 3IN/3OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4

3990
360360

171

IP65
Kunststoff

Überspannungsableiter 1100V 
Klasse I + II mit 

Rückmeldekontakt

Technische Daten

1100V DC


